
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Durabilité
• Classe 4 (norme NF EN 335)
• Bois non imprégnable, sans traitement
• Durée de vie pouvant atteindre 30 ans selon les 

conditions d’exposition

Domaines d’application
Clôtures forestières – clôtures équestres – clôtures 
agricoles – aménagement paysager – viticulture – 
tunage de berges.

Vieillissement
Grisaillement naturel – variation de teinte – 
fendillement possible.

Entretien
Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

Options
• Piquets non écorcés
• Piquets non appointés 
• Appointage au plus fin ou au gros bout
• Appointage sur 50 cm
• Chanfreinage sur tête de poteau
• Perçage Ø 20–30–40–50 mm
• Plaques anti-fentes 
• Stockage des piquets afin de les sécher
• Certification FSC® 100 % sur demande

Dénomination du produit
Piquets ronds

Essence
Robinier faux-acacia — Robinia pseudoacacia L.
Autres appellations : acacia, faux-acacia, acacia blanc, robinier. Commercialisé sous le 
nom d’« acacia » dans la filière bois.

Origine
Roumanie – Traçabilité complète en conformité avec le règlement 
EUDR

Description du produit
Poteaux ronds en acacia, écorcés et appointés.

Caractéristiques des poteaux
• Différents diamètres possibles : 6 à 40 cm (±1 cm)
• Diamètre mesuré au milieu du piquet
• Densité : 780–820 kg/m³
• Teinte brun-jaune
• Bois dur à haute résistance
• Bois frais (humide) ou légèrement ressuyé

Dimensions disponibles
• Hauteurs : 0,5 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 

m
• Diamètres : 6–8 / 8–10 / 10–12 / 12–14 / 14–16 / 16–18 / 18–

20 20–22 / 22–24 / 24–26 / 26–28 / 28–30 / 30–35 / 35–40 cm

Piquets ronds Ø  10–12 cm Piquets non-écorcés Piquets ronds, appointage de 50cm de long
Pg 1 sur 2



Pg 2 sur 2

Diamètre (cm) Quantité

6–8 150
8–10 100

10–12 80
12–14 60
14–16 40
16–18 30
18–20 20
20–22 10

>22 cm 5

Nombre de piquets par palette

Diamètre (cm)
                                    Longueur (m)

0,5 0,8 1 1,2 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 3,5 4

6–8 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 – – –

8–10 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 18           

10–12 4 6 8 9 12 14 15 17 19 21 23 27 30

12–14 5 8 11 13 17 19 21 23 27 30 32 37 42

14–16 7 11 14 17 23 25 28 31 35 40 42 49 57

16–18 9 15 18 22 29 33 36 40 45 51 54 64 73

18–20 11 18 23 27 36 41 45 50 57 64 68 79 91

20–22 14 22 28 33 44 50 55 61 69 78 83 97 111

22–24 17 27 33 40 53 60 66 73 83 93 100 116 133

24–26 20 31 39 47 63 71 79 86 98 110 118 137 157

26–28 23 37 46 55 73 82 92 101 115 128 137 160 183

28–30 26 42 53 63 85 95 106 116 132 148 159 185 211

30–35 34 55 68 82 109 123 137 151 171 192 205 239 274

35–40 43 69 86 103 138 155 172 189 215 241 258 301 344

Poids des poteaux ronds (kg)

Palettes de piquets ronds gerbables

Stock de piquets sous hangars à l’usine, en Roumanie.

(–) Les dimensions pour lesquelles il n’y pas de poids affiché ne sont pas produites – sauf cas exceptionnels. 

Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact  – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190
IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011
BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois, marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : info@acaciabois.com 

Plus d’info : www.acaciabois.com

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis 
; en cas d’écart, seules les conditions générales de vente font foi.
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