TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

Produktbezeichnung
Eukalyptusstangen

Holzart
Eucalyptus grandis

Herkunft
Sudafrika

Produktbeschreibung

Diinne Eukalyptusstangen, geschalt und geschliffen

Eigenschaften der Stangen
¢ Eukalyptusstangen mit Kupfer-Azol impragniert,
bestandig gegen Witterung, Insekten und Pilze.
e Mehrere Durchmesserklassen verfiigbar
e Durchm.: 1,5-3,5cm / 3-5cm (1 cm)
¢ Rohdichte: 400-500 kg/m?®
¢ Farbton weil3 und hellbraun
e Leicht und gut bearbeitbar
e Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfiigbare Abmessungen
eldngen:1/12/15/18/2,25/3/3,6/4,5m
e Durchm.: 1,5-3,5/3-5cm

Dauerhaftigkeit
e Gebrauchsklasse 3 (Norm EN 335)
e Impragnierbar, mit Behandlung
e Lebensdauer bis zu 20 Jahre je nach
Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche
Eindeckung von Pergolen und anderen Au3enbauten

Bewitterung
Nattrliche Vergrauung - Farbunterschiede - mogliche
Rissbildung.

Pflege

Keine Pflege erforderlich - keine Behandlung notwendig.

Optionen

Lagerung der Stangen zum Trocknen

Verladung von Eukalyptusstangen

Pergoladach aus Eukalyptusstangen
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FSC® C153588

Verpackung - Anzahl Stangen pro Palette

Durchm. (cm) Anzahl
1,5-2,5 700
3-5 500

Gewicht Stangen (kg)

Linge (m)
Durchm. (cm) 1 1,2 15 1,8 2,25 3 3,6 45
1,5-2,5 0.2 03 03 04 0,5 07 038 1
3-5 06 07 038 1 1,3 1,7 2 2,5

Kontaktdaten des Herstellers

Srl. Xylo Impact - Strada Principala 115A - 337291 Teiu - Rumanien

USt-1dNr.: RO33531190
IBAN: BE38 9140 1467 2472
BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienpfahle, Handelsmarke von Xylo Impact

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein
die Allgemeinen Geschiaftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL — alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienpfahle. Jede auch auszugsweise Vervielfaltigung ist
ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 13.10.2026.
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