
FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Durabilitate
• Clasa 4 (norma NF EN 335)
Lemn neimpregnabil, fără tratament.
Durată de viață de până la 25 de ani, în funcție de condițiile 

de expunere.

Domenii de utilizare
Garduri pentru grădini, pajiști, țarcuri, grădini de legume, căi 
de acces.

Îmbătrânire
Încărunțire naturală – variație de nuanță – ușoară torsionare 
a portiței la uscare.

Întreținere
Nu necesită întreținere – niciun tratament necesar.

Opțiuni
• Cu unul sau două canaturi (diagonale simetrice)
• Înălțimi și lățimi la comandă
• Balamale (47 sau 80 cm lungime) și zăvoare (pentru unul 

sau două canaturi) galvanizate, furnizate separat, la cerere
• Depozitarea portițelor pentru uscare
• Certificare FSC® 100 % la cerere

Denumirea produsului
Portiță de grădină – model simplu

Specie
Salcâm — Robinia pseudoacacia L.
Alte denumiri: salcâm alb, acacia, robinia. Comercializat sub denumirea de 
„salcâm” în industria lemnului.

Origine
România – cu respectarea Regulamentului EUDR; 
documentele EUDR sunt furnizate

Descrierea produsului
Portiță din salcâm cu asamblare cu șuruburi, lemn decojit.

Caracteristici
• Asamblare cu șuruburi
• Lemn decojit
• Bare ascuțite
• Feronerie neinclusă (balamale, zăvor)
• Lemn dur, de înaltă rezistență – densitate 0,70–0,90 t/m³ în 

funcție de umiditate
• Lemn proaspăt (umed) sau ușor zvântat

Dimensiuni disponibile
Cu un canat: lățime 0,8 până la 1,8 m
Cu două canaturi: lățime 2,0 până la 3,6 m
Înălțimi: 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 m
Ambalare: 5 portițe pe palet

Portiță cu un canat din salcâm Model simplu, lemn decojit
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Dimensiuni disponibile – lățime (m) × înălțime (m)

Număr de canaturi Lățime (m) 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8

Un canat

0,8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1,8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Două canaturi

2,0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2,4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3,0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coloane = înălțime (m).  = dimensiune disponibilă. Alte dimensiuni la cerere.✓

Greutăți indicative pe dimensiune (kg) – densitate 700 kg/m³

Lățime ↓ / Înălțime → 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8

0,8 13 16 20 24 28

1,0 16 20 24 29 35

1,2 21 24 28 32 35

1,5 24 29 35 44 53

1,8 28 35 42 53 64

Greutăți orientative: variază ușor deoarece secțiunile montanților nu sunt identice — diametrele variază în funcție de stocul nostru de 
materie primă.

Feronerie galvanizată – furnizată separat, la cerere (greutate netă)

Balama 47 cm 1,31 kg

Balama 80 cm 1,90 kg

Zăvor cu autoînchidere 0,202 kg

Document fără valoare contractuală, furnizat cu titlu informativ (inclusiv fotografiile). Caracteristicile pot fi modificate fără preaviz; în caz de neconcordanță, sunt 
valabile numai condițiile generale de vânzare.
© Xylo Impact SRL — toate drepturile rezervate. Orice reproducere, chiar și parțială, este interzisă fără autorizație prealabilă.
Document editat la 13/10/2026.

Datele producătorului

Xylo Impact SRL – Strada Principală 115A – 337291 Teiu – România

CUI: RO33531190 – Reg. Com.: J20/979/2022
IBAN: RO22BTRLRONCRT0267032501
BIC: BTRLRO22 – Banca Transilvania

Contactați-ne: vanzari@xyloimpact.com – Tel / WhatsApp: 0748 263 345

Mai multe informații: www.xyloimpact.com
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