
FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Durabilitate
• Clasa 4 (norma NF EN 335)
Lemn neimpregnabil, fără tratament.
Durată de viață de până la 30 de ani, în funcție de 

condițiile de expunere.

Domenii de utilizare
Garduri – pergole – amenajări exterioare

Îmbătrânire
Încărunțire naturală – variație de nuanță – posibilă 
fisurare – ușoară curbură a stâlpilor la uscare.

Întreținere
Nu necesită întreținere – niciun tratament necesar.

Opțiuni
Frezarea unor diametre diferite pe același stâlp
Stâlpi ascuțiți
Teșire la capul stâlpului
Găurire Ø 20–30–40–50 mm
plăcuțe antidespicare
Depozitarea stâlpilor pentru uscare
• Certificare FSC® 100 % la cerere

Denumirea produsului
Stâlpi frezați

Specie
Salcâm — Robinia pseudoacacia L.
Alte denumiri: salcâm alb, acacia, robinia. Comercializat sub denumirea de 
„salcâm” în industria lemnului.

Origine
România – cu respectarea Regulamentului EUDR; documentele 
EUDR sunt furnizate

Descrierea produsului
Stâlpi cilindrici calibrați prin frezarea diametrului exterior, 
neascuțiți. Frezarea uniformizează diametrul, dar nu elimină 
nodurile negre (uneori putrede) și nici fisurile.

Caracteristicile stâlpilor
• Diferite diametre posibile:
12 până la 25 cm (pe clase, toleranță ± 0,1 cm)
• Densitate: 0,70–0,90 t/m³ în funcție de umiditate
• Nuanță brun-gălbui
• Lemn dur, de înaltă rezistență
• Lemn proaspăt (umed) sau ușor zvântat

Dimensiuni disponibile
• Înălțimi: 1 / 2 / 3 m
• Diametre disponibile: 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 cm
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Stâlpi frezați
14 cm

Stâlpi frezați
20 cm

Stâlpi frezați
Ambalare



Paleți stivuibili de stâlpi frezați

(1) Numărul de stâlpi pe palet variază în funcție de lungimi (max. 2 t).

Pag. 2 din 2

Ambalare
Număr de stâlpi pe palet

Greutatea stâlpilor frezați (kg)

Diametru (cm)

Lungime (m)

1 2 2,5 3

12 9 18.1 22.6 27.1

13 10.6 21.2 26.5 31.9

14 12.3 24.6 30.8 36.9

15 14.1 28.3 35.3 42.4

16 16.1 32.2 40.2 48.3

17 18.2 36.3 45.4 54.5

18 20.4 40.7 50.9 61.1

19 22.7 45.4 56.7 68

20 25.1 50.3 62.8 75.4

21 27.7 55.4 69.3 83.1

22 30.4 60.8 76 91.2

23 33.2 66.5 83.1 99.7

24 36.2 72.4 90.5 108.6

25 39.3 78.5 98.2 117.8

Diametru (cm) Cantitate (1)

12 60

13 55

14 50

15 45

16 40

17 35

18 30

19 25

20 20

21 15

22 10

23 5

24 5

25 5

Datele producătorului

Xylo Impact SRL – Strada Principală 115A – 337291 Teiu – România

CUI: RO33531190 – Reg. Com.: J20/979/2022
IBAN: RO22BTRLRONCRT0267032501
BIC: BTRLRO22 – Banca Transilvania

Contactați-ne: vanzari@xyloimpact.com – Tel / WhatsApp: 0748 263 345

Mai multe informații: www.xyloimpact.com

Document fără valoare contractuală, furnizat cu titlu informativ (inclusiv fotografiile). Caracteristicile pot fi 
modificate fără preaviz; în caz de neconcordanță, sunt valabile numai condițiile generale de vânzare.
© Xylo Impact SRL — toate drepturile rezervate. Orice reproducere, chiar și parțială, este interzisă fără 
autorizație prealabilă.
Document editat la 13/10/2026.

mailto:vanzari@xyloimpact.com
https://www.acaciabois.com/?lang=ro

	FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS
	Slide 2

