
FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Durabilitate
Clasa de utilizare 4 (NF EN 335).
Durabilitate naturală clasa 1–2 (EN 350-2:2016).
Lemn neimpregnabil, fără tratament chimic.

Domenii de utilizare
Învelitori de acoperiș și placare de fațade (pantă minimă 
18°) – cabane, adăposturi, cotețe.

Îmbătrânire
Încărunțire naturală și formarea unei patine. Orice 
tratament eventual se aplică după montaj.

Întreținere
Nu necesită întreținere – niciun tratament necesar.

Montaj și randament
• Montaj în 3 straturi – expunere 140 mm
• Calculați 3 m² de șindrilă (pe plan) pentru 1 m² de 

acoperiș
• 1 pachet = 120 șindrile = 1,65 m² de acoperiș (4,95 m² pe 

plan)
• 1 palet = 40 pachete = 66 m² de acoperiș (cca. 1,4 t)
• Cca. 73 de șindrile pe m² de acoperiș (lățimi variabile)
• Prevedeți +5 % pentru retușuri

Opțiuni
• Certificare FSC® 100 % la cerere

Denumirea produsului
Șindrilă (draniță / shingle) din salcâm

Specie
Salcâm — Robinia pseudoacacia L.
Alte denumiri: salcâm alb, acacia, robinia. Comercializat sub denumirea de 
„salcâm” în industria lemnului.

Origine
România – cu respectarea Regulamentului EUDR; 
documentele EUDR sunt furnizate

Descrierea produsului
Elemente mici de învelitoare din salcâm, în formă de pană 
(partea vizibilă mai groasă). Tăiate radial, cu alternarea 
unghiului de tăiere, pentru a reduce absorbția apei și a 
crește durabilitatea.

Caracteristici
• Tăiate radial
• Culoare galben-verzuie – textură cu granulație medie
• Rezistență naturală la intemperii, dăunători și umiditate
• Durabilitate naturală clasa 1–2 (EN 350-2:2016)
• Garanție 15 ani
• Lemn proaspăt (umed) sau ușor zvântat

Dimensiuni disponibile
Lungime: 45 cm
Lățime: 7,5 până la 15 cm (variabilă)
Grosime: 12 până la 14 mm (parte vizibilă 14 mm)
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Ambalare

Număr de șindrile ≈ 120 / pachet

Suprafață de acoperiș (net) * 1,65 m² / pachet

Suprafață pe plan (brut) * 4,95 m² / pachet

Greutate (pachet / m² acoperiș) ≈ 35 kg / 21 kg

Palet 40 pachete – 66 m²

* montaj în 3 straturi (suprapunere), expunere 140 mm.

Document fără valoare contractuală, furnizat cu titlu informativ (inclusiv fotografiile). Caracteristicile pot fi modificate fără preaviz; în caz de neconcordanță, sunt 
valabile numai condițiile generale de vânzare.
© Xylo Impact SRL — toate drepturile rezervate. Orice reproducere, chiar și parțială, este interzisă fără autorizație prealabilă.
Document editat la 13/10/2026.

Datele producătorului

Xylo Impact SRL – Strada Principală 115A – 337291 Teiu – România

CUI: RO33531190 – Reg. Com.: J20/979/2022
IBAN: RO22BTRLRONCRT0267032501
BIC: BTRLRO22 – Banca Transilvania

Contactați-ne: vanzari@xyloimpact.com – Tel / WhatsApp: 0748 263 345

Mai multe informații: www.xyloimpact.com
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