TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

Produktbezeichnung
Bank auf Blockreihe

Holzart
Robinie — Robinia pseudoacacia L.

Herkunft

Rumanien - unter Einhaltung der EUDR-Verordnung; EUDR-
Dokumente werden geliefert

Produktbeschreibung

AuRenbank aus Robinie massiv ohne Lehne, klare

Linienfihrung. Fir Terrassen, Garten und o6ffentliche Raume.

Eigenschaften

® Massivbauweise

e Ohne Lehne

e Geschliffen - Klasse 4

e Hartholz hoher Festigkeit - Rohdichte 0,70 bis 0,90 t/m® je
nach Feuchte

e Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfligbare Abmessungen
e Lange: 2oder 2,5m
e Mindestbestellmenge: 5 Stiick

Kontaktdaten des Herstellers

Srl. Xylo Impact - Strada Principala 115A - 337291 Teiu - Rumanien

USt-IdNr.: RO33531190
IBAN: BE38 9140 1467 2472
BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienpfahle Handelsmarke von Xylo Impact
FSC®-Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 - FSC®-Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

FSC
100%
FSC® C153588

Dauerhaftigkeit

e Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)

e Nicht impragnierbares Holz, ohne Behandlung

e Lebensdauer bis zu 25 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche
Giarten - Parks - Terrassen - 6ffentliche Raume, Schulen.

Bewitterung

Natiirliche Vergrauung - Farbunterschiede - Verzug beim
Trocknen und bei Feuchteschwankungen - mégliche
Rissbildung.

Pflege

Keine Pflege erforderlich - keine Behandlung notwendig.

Optionen
¢ Mal3e nach Wunsch
o FSC®-Zertifizierung 100 % auf Anfrage

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen

Geschaftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL — alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienpfahle. Jede auch auszugsweise Vervielfaltigung ist ohne vorherige

Genehmigung untersagt.
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